KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

"Poz | Podstawa ' - Opis pozycji kosztorysowej o Nakladyr I
i wyceny | na jedn.

1 - f?race porzadkowe i przygotowawcze B
1/ KNR 2-21 0101-01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
! _$mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszezen w pryzmy

-- Robocizna --
999 3.16%0.955= ] 3.017800
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

e R R Razem pozycja |
[ 2/ KNR4-010108-17 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu,
‘ 0108-20 resztek budowlanych, Smieci na staty odklad tacznie z
L L ‘kosztem utylizacji : |

-- Robocizna --
999 1.120000
-- Sprzet --
| 39811 samochdd samowytadowcezy do 5t 0.890000
L 0.73+4*0.04=0.89=
| Koszty posrednie od (R, S) 70.00
“ Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

) e - Razem pozycja 2
3]KNR-W 2-01 0505-01 Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

i | s
o atlm R L L
‘ | |-- Robocizna --
I - . , B | 0.095000 |
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

o Razem pozycja 3
4 KNR-W 2-01-0510-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warst-
‘wy humusu 5 cm

‘ -- Robocizna --
| ‘ 999 0.200000
| | |
| -- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) 0.052000
L 3970500 nasiona traw 0.012000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
L ‘ Razem pozycja 4
2 Izolacja pionowa $cian fundamentowych -

‘cinkami istniejgcych fundamentéw o gigbokosci do 1.5
‘ ) |m w gruncie kat. I - i

; 5| KNR 4-01 0104-02 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu od-
1‘ ‘

; |-- Robocizna --

R L R - 4200000
| Koszty posrednie od (R, S) 70.00

| Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

o ) Razem pozycja 5
6 KNR 2-01 0301-02 + Zatadowanie odspojonego gruntu kat. Il z odwozem
KNR 2-01 0214-04  urobku samochodami samowytadowczymi na staty od-

[ ktad
i-- Robocizna --
‘ 999 1((2.69-1.16)*0.5=0.765)*0.955= 0.730575
‘ -- Sprzgt --
39811 samochéd samowytadowezy 5 t 0.184640
» (0.34+0.1216)*0.4=0.18464=
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

) Razem pozycja 6
7 KNR 2-01 0321-02  Petne umocnienie pionowych scian wykopdw linio-
wych o szer.do Im i gigb.do 3m w gruntach suchych

- katMlzrozbiorkg N S f,f

| ! i
\ -- Robocizna --
‘ 999 10.5765*0.955= 0.550558
1 -- Materiaty --

2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kLI 0.003600

2640900 drewno na stemple iglaste nasycone' 0.001050

1330400 gwozdzie budowlane okragte gote 0.009600

-12-



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI |

}r Poz . Podstawa I - Opis pozycji kosztorysowej ' Nakiadf/ | C
| i wyceny na jedn.
| o L o
EF Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

e e L ) ) Razem pozycja 7
8 TZKNC N-K/VI 1/1-d Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporo-
_waty - granit i podobne

-- Robocizna --
999 - , , 0.800000
1 Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

p,,ji,,,. S o Razem pozycja 8
| 9 TZKNC N-K/V1 1/1-d | Wstgpne odczyszczenie powierzchni - cegla

-- Robocizna --
- 999 | 0.800000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

o . Razem pozycja 9
100 TZKNBKIV-08  Uzupetnienie ubytkéw scian fundamentowych z ka-

| { I ~ mienia i
‘ | |-- Robocizna --
999 17.110000
-- Materiaty --
z_40900 ‘kamien polny 1.150000
z_40300 |zaprawa wapienno-trasowa 0.300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 0.500000
-- Sprzgt -
L ~z_401 betoniarka 150 1 ! 0.660000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

. o . ) Razem pozycja 10
11 KNR 19-01 0641-03 Usuniecie zwietrzatej zaprawy w spoinach scian funda-
‘ _ mentowych ceglanych i kamiennych

-- Robocizna --
999 0.109000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

S o Razem pozycja 11
12| TZKNBK IV -280 Spoinowanie murow z kamienia bez wykucia spoin o
\ ‘ ] |przekroju 0.007 m2, zaprawg uszczelniajgca

-- Robocizna --
\ ‘ 999 ‘ 1.550000
| 1 |
|
-- Materiaty -- "
z_40300 zaprawa wapienno-trasowa 0.030000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 2.700000
-- Sprzgt --
. z_401 ‘betoniarka 150 1 : 0.070000
‘ Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

. S __ Razem pozycja 12|
13] TZKNBK IV -229 [Spoinowanie muréw gladkich z cegly gotyckiej w ilos-
‘ci powyzej 2 m2 w jednym migjscu, zaprawg uszczel-

. ‘niajacg .
-- Robocizna --
999 0.800000
-- Materiaty --
| z_40300 zaprawa wapienno-trasowa 0.003000
% 0000000 materiaty pomocnicze(od M) 2.700000
‘ -- Sprzgt --
L 7401 |betoniarka 1501 B ) i - 0.070000
| Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

. . ) Razem pozycja 13
14 KNR 19-01 0827-02 Wypetnienie starych wykruszonych potaczen kamieni /
spoiny, fugi/ zaprawg uszczelniajgcg
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" Poz Podstawa

-
f

wyceny

999

2380806
0000000

34312

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Opis pozycji kosztorysowej

-- Robocizna --

-- Materiaty --
Baumit PUMA 91
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
wyciag
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja 14

15 KNR 19-01 0827-02 AW};;;ehi'icnie siarych wykruszonych potaczen cegiet /

999

2380806
0000000

34312

999

bc02026

0000000

bc024

83100

_spoiny, fugi/ zaprawg uszczelniajaca

-- Robocizna --

-- Materiaty --
Baumit PUMA 91
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
_wyciag
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 15

| 16! KNR BC-02 0127-04 "Dieizynfekic]é’ podtozy budowlanych przy renowacji sta-
___rego budownictwa preparatem biobGjczym

-- Robocizna --

-- Materiaty --

RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podtozy budo-
wlanych

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
urzadzenie do natrysku pneumatycznego

~ isprezarka powietrza 7
Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja 16

" 17" KNR BC-02 0122-01 T’l_"ynir \i;};}ziwnawczo-l’enowz\cyjhy $cian, wykonany
+ KNR BC-02 0122- rgeznie

04

999

bc02010
bc02011
2380806
bc02008
bc02007
0000000

39500

-- Robocizna --
0.48+0.24=0.72=

\-- Materiaty --

{ESCO FLUAT - preparat do neutralizacji soli
|ASOPLAST MZ - emulsja polimerowa’
|zaprawa wapienno-trasowa
'THERMOPAL-SR 44 - tynk renowacyjny
'THERMOPAL-SR 22 - tynk renowacyjny
materialy pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
srodek transportowy'
10.012+0.01=0.022=
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

18] KNR BC-02 0125-05 IzolanETuszczelnienia z elastycznego szlamu uszczel-
. + KNR BC-02 0125- 'niajacego na powierzchniach pionowych narazonych

08

999

'na dziatanie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy 3 mm

-- Robocizna --
0.79+0.3=1.09=

-- Materiaty --

-14 -

Razem pozycja 17:

Naktady T
na jedn.

1.660000

0.004500
0.030000

0.174000
70.00
15.00

1.660000

0.004500
0.030000

0.174000
70.00
15.00

0.160000

0.710000

1.000000

0.110000

0.110000
70.00
15.00

0.720000

0.450000
0.190000
0.002500
15.230000
8.120000
1.000000

0.022000

70.00
15.00

1.090000



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa QOpis pozycji kosztorysowej Naktady C
wyceny na jedn.
| | bc02018 AQUAFIN 2K - dwusktadnikowa zaprawa uszczelnia- 5.070000
jaca
13.55+1.52=5.07=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 1.000000
-- Sprzgt --
39500 Srodek transportowy 0.011000
0.0140.001=0.011=
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

Razem pozycja 18

Tmili9 ‘ KNR 2-02 0616-04 Izc;lacja pionowa $cian z folii polietylenowej kubetko-
‘ ‘ S ,,,;,Wﬁi, E—— =S .
| | |
1 |-- Robocizna - |
f 999 0.138900
-- Materiaty --
2301099 folia polietylenowa kubetkowa 1.150000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 1.500000
-- Sprzgt --
Lo 39599  Srodek transportowy ) . 0.001100
i Koszty posrednie od (R, S) 70.00
| Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
- Razempozycjald I
20 KNR 2-01 0320-04 Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach piono-
wych gigbokosci do 3 m kat.gr.I-IT - szerokos¢ 0.8-1.5
m - grunt mineralny réznoziarnisty
: -- Robocizna --
999 1.21*%0.955= 1.155550
| -- Materiaty --
L | o | grunt mineralny réznoziarnisty . 1080000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00 |
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00 |
= — i _* Razem pozycja 20, R
21| KNR 2-310103-01 |Re¢czne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- i
| ~ wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1T
-- Robocizna --
999 0.131500
-- Materiaty --
3930000 | woda . 0005000
} Koszty posrednie od (R, S) 70.00
\ Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
I . Razem pozycja 2| .
|22 KNR2-280702-01 Izolacja pozioma z jednej warstwy agrowiokniny b
-- Robocizna --
999 0.103000
-- Materiaty --
3900799 agrowloknina 1.300000
. 0000000  |materialy pomocnicze(od M) - ] 2.000000
\ Koszty posrednie od (R, S) 70.00
: Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
e ] Razem pozycja 22 B
| 23/ KNR 2-31 0202-03 + Opaska ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 mm, roz- j
| | KNR2-310202-04 $cielana rgcznie - grub.po zaggszez. 15em . |
-- Robocizna --
999 0.0966+0.108=0.2046= 0.204600
-- Materiaty --
1602499 zwir o frakcji 16-32 mm 0.270100
0.1081+0.1620=0.2701=
‘ 3930000 woda" 0.020000
| 0.008+0.012=0.02=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 0.500000
-- Sprzgt --
13331 brona talerzowa (bez ciggnika)’ 0.019300

0.0073+0.012=0.0193=
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Poz Podstawa
wyceny

39116

12113

24’ KNR 2-31 0407-05

999

2220802
1601899
1700301
3930000
0000000

~ ciagnik kotowy 37 kW/50 KM

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Opis pozycji kosztorysowej

0.0073+0.012=0.0193=
|walec statyczny samojezdny 10 t'
0.0134+0.0072=0.0206=
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 23
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

-- Robocizna --

-- Materiaty --
obrzeza betonowe 30x8 cm
piasek
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
woda
materiaty pomocnicze(od M)
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3]

‘Wzmocmeme konstrukcjl $cian fundamentowych

‘ =
i

999-

DC03219
DC03008

DCO031

26 KNR 4-01 0201-02

999

2600619
2600622
1330400
0000000

i 27 KNR 4-01 0202-03

999

1102399

1120699
0000000

I I

j 28 KNR 4-01 0203-( 04

999

25: KNR DC-03 0211-02 |Kotwienie glgbokie pretéw zbrojeniowych 1=800mm,

sr. 16 mm za pomoca zywicy epoksydowej w poditozu
z kamienia i cegly glgbokos¢ kotwienia 500 mm; sred-
‘nica otworu w podtozu 20 mm

-- Robocizna --

-- Materiaty --

|pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej fi 16

zywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemniki 400
ml

-- Sprzgt --
nozyce elektromechaniczne do prgtéw zbrojeniowych
fi 40
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S§))
Razem pozycja 25
‘Deskowanic konslrukql betonowej lub zelbetowej taw

_ fundamentowych

{-- Robocizna --

|-- Materiaty --
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLTI
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLTI
gwozdzie budowlane okragte gote
materiaty pomocnicze(od M)
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja 26

‘Przygomwame i montaz zbrojenia z prgtéw stalowych

__|zebrowanych o §r. 8-16 mm

-- Robocizna --

-- Materiaty --
prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane sr. 8-12
mm
drut stalowy okragty migkki
‘materiaty pomocnicze(od M) )
Koszty posredme od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja 27

U}ozemc betonu C20/25 W8

-- Robocizna --

-16 -

Razem pozycja 24

Naklady . C
na jedn.

0019300
0.020600

70.00
15.00

0.277100

1.020000
0.005500
0.001600
0.001400
0.500000
70.00
15.00

0.312700

1.260000
0.210000

0.006800

70.00
15.00

1.340000

0.007000
0.004000
0.050000
2.000000
70.00
15.00

0.060000

1.020000

0.020000

©2.000000

70.00
15.00

6.030000



‘7}’67‘7' ~ Podstawa

‘ wyceny
2370699
0000000

L 34312

Tt N

29 KNR 4-01 0349-02

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Opis pozycji kosztorysowej Naklady C
na jedn.
-- Materiaty --
beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 W8 1.015000
materiaty pomocnicze(od M) 2.000000
-- Sprzgt --
__wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t 2.070000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
Razem pozycja 28 .

. Zabezpieczenie i konserwacja $cian murowanych przyziemia
Rozebranie Scian murowanych z cegiet,bloczkéw na
|zaprawie cementowo-wapiennej

-- Robocizna --
999 7.270000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
L B o Razem pozycja 29 - )
| 30KTZKNC N-K/VI 1/1-d Wstepne oczyszczenie powierzchni muru
-- Robocizna --
L. i . 9% . } . . 0.800000 |
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
- o Razem pozycja 30 -
31 KNR BC-02 0127-04 Dezyntekcja podtozy budowlanych przy renowacji sta-
_rego budownictwa preparalem biobdjczym B
-- Robocizna --
i 999 0.160000
‘ 1 |-- Materiaty --
1 | bc02026 'RENOGAL - preparat grzybobdjczy do podiozy budo- 0.710000
‘ |wlanych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 1.000000
-- Sprzgt --
bc024 urzadzenie do natrysku pneumatycznego 0.110000
83100 _sprgzarka powietrza 0.110000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
L ) e Razem pozycja 31 B
32: Usunigcie metodami mechanicznymi roslinnos¢ (krze-
| kalk.whasna _ wy, drzewka) porastajaca powierzchnig muru L 4
-- Materiaty --
Usunigcie metodami mechanicznymi ro§linnos¢ (krze- 1.000000
wy, drzewka) porastajacg powierzchni¢ muru B
) Razem pozycja 32
33 Usunigcie metodami mechanicznymi roslinnos¢ (po-
o kalk. wtasna ‘rosty,mchy,glony,itp) porastajgcg powierzchnig muru
-- Materiaty --
| Usunigcie metodami mechanicznymi roslinno$¢ (po- 1.000000
\ , |rosty,mchy,glony,itp) porastajacg powierzchnig muru | .
‘}7 R —— Razem pozycja 33 S
| 34| TZKNC N-K/VI 1/1-a |Usunigcie z powierzchni muru luznych, odstajacych
1 L fragmentéw tynku
-- Robocizna --
999 0.800000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
e - ) Razem pozycja 34 .
| 35/ KNR BC-02 0202-02 Oczyszczenie powierzchni muru, usunigcie nawarst-
| ' lubkalk. wlasna  wien z farby, zabrudzen i osadéw - metodg Scierno
‘strumieniowa na sucho (z wykorzystaniem migkkich
kruszyw pod ci$nieniem) lub para wodna pod cisnie-
niem. Oczyszczanie powinno by¢ prowadzone jedynie
w stopniu niezb¢dnym do przeprowadzenia dalszych
zabieg6w, bez dazenia do efektu $wiezego lica cegla-
nego
-- Robocizna --
999 0.950000

AT -



' Poz | Podstawa

wyceny

1642115
0000000

77161

83111

39116
39611

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

o Opis pozycji kosztorysowej

-- Materiaty --
piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm'’
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --

piaskarnia’

sprgzarka powietrza przewozna spalinowa 4 -5 m3/
min’'

ciggnik kotowy 37-50 KM’

__ przyczepa skrzyniowa 3,5 ¢

Koszty posrednie od (R, §)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja 35

36 TZKNC N-K/VI 1/14- Odsalanie muru - metoda rozszerzonego srodowiska /

a

999

obktadanie muréw kompresami (betonit z piaskiem i

_lub kalk. wlasna __ pulpg celulozowa)/

-- Robocizna --

|-- Materiaty --
Odsalanie muru - metodg rozszerzonego srodowiska /
obktadanie muréw kompresami (betonit z piaskiem i
pulpg celulozowg)/
Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

_— I . ) Razem pozycja 36,
37" KNR 19-01 0706-03 Usunigcie zwietrzatej zaprawy w spoinach Scian cegla-

.nych i kamiennych

-- Robocizna --

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8))
Razem pozycja 37

s 7378: KNR 19-01 0641_7-03 :Usunig;cic spoin i wypetnien z cementu

999

-- Robocizna --

Koszty poérednié od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja 38

39? KNR BC-02 0204-02 ?Doézyszciéhigspoin - zmycie s'iln'ym strumieniem pa-

999

3930099
0000000

75330
39116
39611

999

1700301

3930000

| 15212

'ry lub wody o temperaturze 90*C i pod cisnieniem do
150 baréw (uzycie wody nalezy ograniczy¢ do nie-
_zbgdnego minimum)

-- Robocizna -- -

\-- Materiaty --
\woda
'materialy pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

agregat wodny ci$nieniowy
‘ciggnik kotowy 37-50 KM
przyczepa skrzyniowa 3,5 (

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 39

' ) Wﬂt 717(151}7272-10; ]'QO1;@;VWykdnanipj'niekcji muru zaprawg cementowg

\-- Robocizna --

111%0.955=

|

|-- Materiaty --

{cement portlandzki zwykty 35'
0.1*0.4=0.04=

woda przemystowa z rurociggu’
7.73*0.4=3.092=

|-- Sprzgt --
\zestaw wiertniczy obrotowy $r. 46-200/120 mm/m’
9.22*%0.4=

-18 -

Naklady o
na jedn.

42.400000
1.000000

0.180000
0.180000
0.015000
0.015000

70.00
15.00

2.800000
1.000000

70.00
15.00

0.460000
70.00
15.00

0109000
70.00
15.00

0.300000

0.056000
1.000000

0.240000

0.029000

0.029000
70.00
15.00

10.505000

0.040000

3.092000

3.688000



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Naktady C
wyceny na jedn.
44151 pompa cementacyjna 6 m3/h’ 2.164000
| 5.41%0.4=
\ 46121 mieszarki cementacyjne (kpl.) 10 m3/h’ 2.164000
i 5.41%0.4=
39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t' 0.036000
o 0.09%0.4=
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

) Razem pozycja 40
41 KNR 19-01 0310-02 Uzupetnienie i naprawa pgknig¢ muru po dokonaniu
iniekcji, Sciany z cegly, powierzchnia do 3m2, grubos¢

- 1/2cegly
‘ | -- Robocizna --
‘ 999 2.550000
-- Materiaty --
2380899 zaprawa wapienno-trasowa 0.030000
cegta gotycka 42.000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 5.000000
-- Sprzgt --
43211 betoniarka 150 dm3" 0.090000
P 34312 wycigg . ) i 0.070000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) 15.00
Razem pozycja 41, R

42]  TZKNBKIV-92 ﬁapira;a p¢knieé w murach grubych z cegly ceramicz-
i 'nej. Przemurowanie cegta ceramiczng gotycka na za-
____prawie wapienno-trasowej glebok.przeszycia 1/2 ceg.

-- Robocizna --
999 2.790000
-- Materiaty --
z_40300 zaprawa wapienno-trasowa 0.015000
cegta gotycka 15.200000
0000000 materiaty pomocnicze(od M)  ° 10.000000
-- Sprzgt --
z_401 betoniarka 150 1" 0.030000
z_403 ~ wyciag' : 0.040000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
L - - Razem pozycja 42
43 Zbrojenie pgkni¢¢ muru - wklejenie w spoiny pretow

spiralnych stalowych - /wycigcie szczelin glgbokosci
4cm w poziomych warstwach pionowych co 45¢m,
|usunigcie zaprawy z istniejacych spoin, wklejenie pre-
[téw spiralnych stalowych w zaprawg uzupetnienie

| \szczeliny warstwg zaprawy cementowej pozostawiajac
| ok. 1,5 cm gr. spoiny, uzupetnienie szczeliny odpo-

_ wiednig zaprawa/

-- Materiaty --
Zbrojenie peknig¢ muru - wklejenie w spoiny pretow 1.000000
spiralnych stalowych - /wycigcie szczelin glgbokosci
4cm w poziomych warstwach pionowych co 45cm,
usunigcie zaprawy z istniejacych spoin, wklejenie pre-
tow spiralnych stalowych w zaprawg uzupetnienie
szczeliny warstwa zaprawy cementowej pozostawiajac
ok. 1,5 cm gr. spoiny, uzupetnicnie szczeliny odpo-
o ‘wiednig zaprawg/ .
o - Razem pozycja 43
44 KNR 19-01 0310-14 Uzupenienie i naprawa muréw gladkich z cegly gotyc-
kiej o gr. ponad 1/2 cegty na zaprawie wapienno-traso-
wej - usuwanie zwietrzatych cegiet, usuwanie wtor-
nych i prowizorycznych zamurowan i uzupetnianie
_cegla gotycka na zaprawie wapienno-trasowej

-- Robocizna --

999 18.130000
-- Materiaty --
1800199 cegta gotycka' 282.000000
2380899 zaprawa wapienno-trasowa 0.250000

-19-



Poz Podstawa
wyceny

0000000

‘ 43211
‘ 134312

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Opis pozycji kosztorysowe;j

maleria{y pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
‘betoniarka 150 dm3
wyciag

Koszty pbérednieio}i (R.S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 44

45 KNR 19-01 0310-19 Uzupetnienie i naprawa murow gtadkich z cegly gotyc-

999

1800199
2380899
0000000

43211
34312

kiej o gr. ponad 1/2 cegty na zaprawie wapienno-traso-
~wej - rekonstrukcja muru z cegiet gotyckich

|-- Robocizna --

-- Materiaty --

cegta gotycka'

zaprawa wapienno-trasowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
betoniarka 150 dm3

_ wyciag

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem pozycja45

" 46] TZKNBKIV -08 ”TU;u'fjaﬁenie u't;rylrkév&; $cian (cokotu) z kamienia -usu-

999

1 | z_40900
z_40300
0000000

z_401

47  KNBK 0501/70

999

2380899
0000000

43211

34312

lwyciag

wanie wtérnych wypetnien fundamentu i cokotu, wmu-
rowywanie duzych kamieni na zaprawie wapienno-tra-
sowej

-- Robocizna --

|-- Materiaty --

‘kamiel’) polny

|zaprawa wapienno-trasowa

|materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

~ betoniarka 1501

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

) Razem pozycja 46
Przemurowanie,uzupetnienie i naprawa $cian z kamie-

‘nia, objetos¢ do 0.25m3 - zaprawa wapienno-trasowa

-- Robocizna --

|-- Materiaty --
|zaprawa wapienno-trasowa
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
betoniarka 150 dm3"™

Koszty posrednie od (R, S)|
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)),

999

1800199
2380899
1 0000000

43211
34312

-- Robocizna --

-- Materiaty --

cegla gotycka'

i zaprawa wapienno-trasowa
'materiaty pomocnicze(od M)

\-- Sprzgt --
betoniarka 150 dm3

_wyciag

Koszty posrednic od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))

-20-

© 0.600000

—_— = = Razem pozycja 47,
48] KNR 19-01 0314-04 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt.
~kucia do 1/2 cegty - do 0,25 m2 w jednym miejscu

Naktady C
na jedn.

10.000000

0.550000
70.00 -
15.00

16.130000

282.000000
0.250000
10.000000

0.550000
0.600000
70.00
15.00

17.110000

1.150000
0.300000
0.500000

0.660000
70.00
15.00

11.810000

0.090000
10.000000

0.060000
0.060000 | *
70.00
15.00

2.890000

10.000000
0.009000
10.000000

0.020000
0.021000
70.00
15.00



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

- == e m—

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Naktady e
| wyceny | na jedn.
j - - 7777;7 o Razem pozycja 48

49 KNR 19-01 0826-02 Spoinowanie muréw z kamienia bez wykucia spoin -
_|zaprawg wapienno-trasowg

-- Robocizna --
999 1.150000
-- Materiaty --
‘ 2380806 zaprawa wapienno-trasowa 0.013500
| 0000000 materiaty pomocnicze(od M) 0.030000
-- Sprzgt --
o 34312 wyciag ) - 0.225000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
Razem pozycja 49

50" KNR 19-01 0827-01 7Spoinowariier murdw z cegty zabytkowej - zaprawg
_wapienno-trasowg

| -- Robocizna --
} 1 999 1.090000
! ‘ -- Materiaty --
| | 2380806 zaprawa wapienno-trasowa 0.003000
[ 1 0000000 /materiaty pomocnicze(od M) 0.030000
-- Sprzgt --
34312 wyciag 0.121000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

- . Razem pozycja 50
51 KNR 4-01 0108 19+ Wywnezxeme samochodami samowytadowczymi gruzu
" KNR 4-01 0108-20 z rozbieranych konstrukcji wraz z kosztami utylizacji

- s gruzu
\-- Robocizna -
999 2.130000
-- Materiaty --
koszty utylizacji gruzu 1.000000
-- Sprzgt --
39811 samochod samowytadowczy 5 " 0.795000
— ~(1.23+0.36)*0.5=0.795= ) )
‘ Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
| = B Razem pozycja 51 o
‘ 5 Wzmocmeme korony muru i lzolaqa pozioma B

52 KNR-W 4- 0170348 04 Rozebranie czapki z cegiet na zaprawie cementowej

-- Robocizna --
999 ) 8.100000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

L S Razem pozycja 52
‘ 53\ “KNR 19-01 0530-01 |Rozebranie istniejacej izolacji z papy asfaltowe;j - jed-
s — na warstwa

| |-- Robocizna --
‘ 999 0.130000
-- Sprzgt --
34312 wyciag 0.003000
21903 srodek transportowy 0.002000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

% Razem pozycja 53
| 54 TZKNC N-K/V1 1/1-d | Wstgpne odczyxzczeme pownerzchm cegla

l '-- Robocizna --
99 o 0.800000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

Razem pozycja 54

-o1 -



Poz

Podstawa
wyceny

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Opis pozycji kosztorysowej

55 KNR 19-01 0310-19 Uzupeini'enie i naprawa korony muréw gtadkich z ceg-

999

1800199
2380899
0000000

43211
34312

ty gotyckiej o gr. ponad 1 cegl¢ 1-2 m3 na zaprawie
_wapienno-trasowej

-- Robocizna --

-- Materiaty --

cegla gotycka

zaprawa wapienno-trasowej
lmaterizﬂy pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
betoniarka 150 dm3

_wyciag

Koszty posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 55

|56 ZKNR C-10409-03 'Wyréwnanié powierzchni korony muru z wykonaniem

'spadku 3%, zaprawa uszczelniajaca

999

235HENO0101
0000000

35312
39500
43211

'-- Robocizna --

-- Materiaty --
zaprawa uszczelniajgca
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzgt --
‘wyciag
|srodek transportowy

_ |betoniarka

Koézly posrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
~ Razem pozycja 56

-
I
|

KNR BC-02 0301-01

+ KNR BC-02 0301-
07

999

bc02018

0000000

95100

' 58" 'KNR 19-01 0340-01 |

jIZEExéjg bbv}ierzchﬁi uformé\)x;zlncj korony muru wyso-
'koelastycznym szlamem uszczelniajgcym stworzonym
‘na bazie gliny ; grubos¢ warstwy 3,00 mm

-- Robocizna --
0.82+0.3=1.12=

-- Materiaty --

'PROXAN - Feinschlamme na bazie gliny
|3.55+1.52=5.07=

|materiaty pomocnicze(od M)

== Sprzgt -
srodek transportowy -
0.01+0.005=0.015=

Koszty posrednie od (R, S)

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
o o Razem pozycja 57
Warstwa ochronna gr. 1/4 cegly, z cegly klinkierowej
|drogowej 25x12x6,5 cm, kolor i faktura klinkieru do-
_pasowana do cegly gotyckiej,

999

1800199
2380899
0000000

43211
34312

|- Robocizna --
1.16%2=2.32=

-- Materiaty --

cegla budowlana petna klinkierowa
zaprawa uszczelniajgca

materiaty pomocnicze(od M)

|-- Sprzgt --
betoniarka 150 dm3
wycigg

59

KNR 19-01 0827-01

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 58
Spoinowanie warstwy ochronnej z cegly klinkierowej,
spoina plaska szczelnie wypetniona zaprawg do spoi-
_nowania renowacyjng

-- Robocizna --

=929,

Koszty pbs’rednif: od (R, S)

- 0.060000

Naklady c
na jedn.

16.130000

282.000000
0.250000
10.000000

0.550000

0.600000
70.00
15.00

0.220000

9.500000
2.000000

0.020000

0.020000

0.020000
70.00
15.00

1.120000

5.070000

1.000000

0.015000

70.00
15.00

2.320000

31.500000
0.030000
0.500000

0.070000

70.00
15.00



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYéH POZYCJI

"Poz  Podstawa ) ) Opis pozycji kosztorysowej Nak%ady C
wyceny na jedn.
999 - 1.090000
-- Materiaty --
2380806 |zaprawa do spoinowania renowacyjna Baumit SFM 98 0.003000
0000000 'materialy pomocnicze(od M) 0.030000
i-- Sprzgt --
34312 wyciag ) 0.121000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R). S+Kp(S)) 15.00

- ) ) Razem pozycja 59
60 KNR 19-01 0643-03 Hydrofobizacja powierzchni warstwy ochronnej muro-
~_ wanej z cegiet klinkierowych

-- Robocizna --
999 0.361000
-- Materiaty --
1412399 FUNCOSIL STEINFESTIGER OH' 0.500000
0000000 materialy pomocnicze(od M) 2.000000
| Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

o o ) Razem pozycja 60
61 KNR 4-01 0108-19 + Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu
KNR 4-01 0108-20  z rozbieranych konstrukcji wraz z kosztami utylizacji

T __gruzu
-- Robocizna --
999 2.130000
- Materiaty --
koszty utylizacji gruzu 1.000000
-- Sprzgt --
39811 samochéd samowytadowcezy 5 t" 0.795000
L ~(1.2340.36)*0.5=0.795= 7
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

= D S Razem pozycja 61
6 Rusztowanie

62] KNR 2-02 1610-01 'Rusztowania ramowe przyscienne wy§6kos'ci dolOm

|-- Robocizna --

; 999 | 0.336100
\-- Materiaty --
2791399 |plyty pomostowe robocze 0.006200
2791499 plyty pomostowe komunikacyjne 0.000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl - 0.000180
| 2600618 |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLTI 0.000130
2600619 |deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLTI 0.000300
1340399 haki do muru 0.012000
1120604 \drut stalowy okragly 3 mm 0.009000
1330400 gwozdzie budowlane okragle gote 0.000900
2791099 ‘maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0.031100
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 1.500000
-- Sprzgt --
48200  rusztowania ramowc 0.095100
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00

- Razem pozycja 62
63 NNRNKB 202 1622a- Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
‘ i

| N R A L R
| -- Robocizna --
f 999 0.031900
-- Materiaty --
202x088 siatka 0.440500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) 1.500000
Koszty posrednie od (R, S) 70.00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 15.00
L S ) Razem pozycja 63 )
64 Koszt najmu rusztowania ramowego

-23-



Poz Podstawa
wyceny

00001

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Opis pozycji kosztorysowej

-- Sprzgt --

__rusztowanie ramowe o pow. 500 m2

Koszty posrednie od R,S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 64

-24-

Naktady
na jedn.

C

- 1290.000000 |

70.00
15.00



