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1.WSTĘP  
 
 Niniejszą dokumentację geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego 

opracowano na zlecenie �DAN-TOR� Sp. z o.o. ul. Kopernika 4c/22 14-200 Iława. Inwestorem 

jest Gmina Pasłęk, Pl. �w. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk. Dokumentację geotechnicznych 

warunków podłoża gruntowo-wodnego opracowano zgodnie z zasadami  ujętymi w 
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 
1999 r. nr 43 poz. 430 i normie PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne 
zasady ogólne..  
 
 2. CEL I ZAKRES PRAC  
 
  Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie 
parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz 
ustalenie warunków wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie 
wyników badań stanowi podstawę do określenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi 
oraz odwodnienia, w tym również do określenia zakresu i stopnia trudności na etapie 
prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotem inwestycji. Zgodnie z planem  
wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego dla wyznaczenia parametrów 
fizycznych i wytrzymałościowych  poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalono 
warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.  
 
W ramach zlecenia wykonano następujące prace:  

� badania terenowe,  

� opracowanie wyników badań,  

� opracowanie wniosków.  

 
Zakres prac został uzgodniony z Projektantem.  
 
Celem badań było rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża budowlanego dla potrzeb 
projektu drogi Gulbity-Anglity gm. Pasłęk.  
 

Aktualnie między Gulbitami i Anglitami przebiega droga gruntowa drogę wytyczono w �śladzie 

istniejącej. Długość projektowanej drogi wynosi ok. 2150 m.  
 
Zakres prac terenowych ustalony został przez Zleceniodawcę. Dokumentacja przedstawia 
rodzaj i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-
mechaniczne wydzielonych warstw, warunki występowania wody gruntowej w podłożu, 
klasyfikację gruntów pod kątem przydatności dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.  
 
Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego.  
Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na mapie 
dokumentacyjnej . zał. nr 2 w skali 1:10000.  
 
 3. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA  
 
Trasa opracowania przebiega wzdłuż istniejącej drogi gruntowej łączącej miejscowość  
Gulbity i Anglity o kierunku W-E na północny wschód od Pasłęka.  

Administracyjnie dokumentowany rejon położony jest w miejscowo�ci Gulbity � Anglity  

gm. Pasłęk, pow. elbląski, województwo warmińsko-mazurskie.  
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Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 23 m 

tj. od 42,80 � 66,26 m n.p.m. Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony 

fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000) analizowany obszar położony jest w południowej 
części mezoregionu Równina Warmińska. Decydujący wpływ na rzeźbę tego ternu miała 
działalność lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia wisły. Ukształtowanie terenu ma 
charakter równiny. Rzędne terenu osiągają tu wartości w granicach 20,0-75,0 m n.p.m.  
 
4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ  
 
Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i rozpoznane  

otworami badawczymi do głęboko�ci 3,0 m p.p.t. budują głównie osady czwartorzędowe  

holoceńskie i plejstoceńskie w postaci piasków drobnoziarnistych i iłów zastoiskowych.  
Będących wypełnieniem obniżenia w masie glin zwałowych moreny dennej zlodowacenia  
Wisły.  
 
5. WIERCENIA, BADANIA TERENOWE  
 
Prace terenowe obejmowały wykonanie 5 wierceń badawczych do głębokości 3,0 m. W trakcie 
wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne 
oraz obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory 
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw. 
Rzędne miejsc wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych 
wysokościowych z mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegółowe profile 
wykonanych otworów badawczych  udokumentowane zostały na Kartach dokumentacyjnych 
otworów . zał. graf. nr 3.1-3.5.  
 
 6. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
 
  
 
Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie wyników 
wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, 
geotechnicznych makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody 
gruntowej. Grunty scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 
oraz zgodnie z ujętymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430 pozwalającymi na klasyfikację grup 
nośności podłoża nawierzchni. Przypowierzchniową warstwę na terenie projektowanej drogi 
stanowi gleba o miąższości 0,5-0,6 m.  
 
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych  
przedstawia się następująco:  
 
warstwa geotechniczna Ia -zaliczono tu czwartorzędowe-holoceńskie mułki organiczne.  
Grunty tej warstwy są nienośne  
 
warstwa geotechniczna Ib - zaliczono tu czwartorzędowe-holoceńskie iły zastoiskowe 
zielono-brązowe. Grunty tej warstwy występują w stanie miękkoplastycznym IL=0,55  
Grupa nośności G3  
 
warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie piaski drobnoziarniste 
zastoiskowe i wodnolodowcowe. Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o 
stopniu zagęszczenia ID=0,45-0,5  
Grupa nośności G1  
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warstwa geotechniczna III -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie gliny piaszczyste , 
zwałowe. Grunty tej warstwy sa w stanie plastycznym stopniu plastyczności IL=0,5  
Grupa nośności G2  
 
Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zał.6. Rozkład  
przestrzenny wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zał. 4  
 
 7. WARUNKI WODNE  
 
W trakcie badań wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze nr 4 w postaci warstwy 
wodonośnej.  
 
 8. WNIOSKI  
 
1.Budowa geologiczna podłoża projektowanej drogi jest złożona na całej długości 
projektowanego odcinka.  
 
2.Generalnie na trasie projektowanych prac występują piaski drobnoziarniste 
wodnolodowcowe a w obniżeniach terenu mułki organiczne i zastoiskowe i iły, zalegające na 
kilkumetrowej miąższości glinach piaszczystych (zwałowych).  
 
3.Pod względem wysadzinowości podłoża grunty występujące poniżej konstrukcji  
nawierzchni zaliczają się do niewysadzinowych, wątpliwych i mało wysadzinowych  
 
4. W trakcie badań stwierdzono wody gruntową w postaci warstwy wodonośnej w otworze nr 4.  
 
5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.  
 

6. Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nośności G1 i� G3.  
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 Tabela parametrów geotechnicznych            zał.6. 
TEMAT: Droga Gulbity-Anglity, gm. Pasłęk 
Parametry geotechniczne wg. PN-81/B-03020 
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Nasyp niekontrolowany  NN Określenie parametrów nasypu wymaga pomiarów specjalistycznych w terenie 

Gleba piaszczysta  H Grunty niekontrolowane 

Mułki organiczne Ia M Grunty niekontrolowane 

Iły zastoiskowe Ib I  0,55 50 1,72 33,0 5,4 12 000  1 ± 0,1 
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Piaski  drobne zastoiskowe i 
wodnolodowcowe 

II Pd 0,45-0,5  6 1,65  31,5 62 000 - 1 ± 0,1 

Gliny piaszczyste 
zwałowe 

III Gp  0,5 17 2,1 22 13,0 19 000  1 ± 0,1 
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