OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pn. ,Modernizacja ukladu sterowania SUW w Anglitach”.

ZAMAWIAJACY: GMINA PASLEK
Pl. $w. Wojciecha 5 14-400 Pastek
NIP 578 305 28 13
ADRES /LOKLZACJA ZADANIA: Stacja Uzdatniania Wody , miejscowos¢ Anglity dziatka nr 20/3
Obreb 0001 Anglity.

1. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zestawu hydroforowego — wyposazenie i funkcje:
a) Funkcjonalnosé:

[ automatyczng zamiang pomp pracujacych (zapewnienie rownej liczby godzin pracy kazdej pompy),
[ stabilizacje cisnienia w ukladach tloczenia wody czystej, podnoszenia cisnienia niezaleznie od wielkosci rozbioru w
sieci,
szafa sterujaca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czgstotliwosci ,,nadaznej” co umozliwia jednakowe zuzycie
pomp ZH oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci,
LI kontrolg termikdw pompy i wylgcznikéw silnikowych,
[l automatyczng blokade pompy w ktorej sterownik wykryje awarig,
[ uspienie przetwornicy czgstotliwosci w trybie ,,zerowego” rozbioru w sieci,
sterowanie praca pomp glgbinowych na podstawie poziomu wody w zbiornikach,
| zapewnia kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu.

b) Obudowa rozdzielnicy:

[ wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo o min. [P55,
wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnegtrznych,
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

| na drzwiach zainstalowane sa:
wylacznik glowny zasilania 0 — SIEC,
wylacznik bezpieczenstwa,
przelacznik trybu pracy pompy ZH nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy ZH nr 2 (Regczna — 0 — Automatyczna),
przelacznik trybu pracy pompy ZH nr 3 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy ZH nr 4 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy ZH nr 5 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy ZH nr 6 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przelacznik trybu pracy pompy glebinowej nr 1 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przelacznik trybu pracy pompy glebinowej nr 2 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,
sterownik PL.C z zintegrowanym wyswietlaczem,
kontrolki:
poprawnos¢ zasilania,
awaria pompy ZH nr 1,

* awaria pompy ZH nr 2,

* awaria pompy ZH nr 3,

* awaria pompy ZH nr 4,

= awaria pompy ZH nr 5,

» awaria pompy ZH nr 6,

= awaria pompy glebinowej nr 1,

= awaria pompy glebinowej nr 2,
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* awaria przetwornicy czgstotliwosci,

* potwierdzenie pracy pompy ZH nr | na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 1 na zasilaniu z sieci,

= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 2 na zasilaniu z sieci,

* potwierdzenie pracy pompy ZH nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
» potwierdzenie pracy pompy ZH nr 3 na zasilaniu z sieci,

= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 4 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 4 na zasilaniu z sieci,

* potwierdzenie pracy pompy ZH nr 5 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 5 na zasilaniu z sieci,

= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 6 na zasilaniu z przetwornicy,
= potwierdzenie pracy pompy ZH nr 6 na zasilaniu z sieci,

= potwierdzenie pracy pompy glebinowej nr 1,

= potwierdzenie pracy pompy glebinowej nr 2,

¢) Urzadzenia elektryczne:

[ czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz,
[ wylacznik réznicowopradowy,
' wylaczniki nadmiarowopragdowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdlnych odbiorow,

automatyczny przelacznik faz umozliwiajacy zachowanie cigglosci zasilania obwodu jednofazowego sprzezonego z
wylacznikiem bezpieczenstwa,

| oswietlenie wewngtrzne rozdzielnicy,
Ul rozlgcznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwoscei,
"] przetwornica czgstotliwosci wyposazona w filtr RFI,
1 wylacznik silnikowy pompy ZH nr 1,
['1 wylacznik silnikowy pompy ZH nr 2,
[l wylacznik silnikowy pompy ZH nr 3,

| wylgcznik silnikowy pompy ZH nr 4,
"1 wylacznik silnikowy pompy ZH nr 5,
" wylacznik silnikowy pompy ZH nr 6

| stycznik pompy ZH nr 1,

stycznik pompy ZH nr 2,

' stycznik pompy ZH nr 3,

| stycznik pompy ZH nr 4,
[ stycznik pompy ZH nr 5,
LI stycznik pompy ZH nr 6,
[ zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,

' gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16
LI przekazniki czasowe,

| przekazniki elektromagnetyczne,
L separator sygnatlu analogowego,
uklad wentylacji rozdzielnicy,

elektroniczny czujnik poziomu w rurociagu,

przetwornik ci$nienia na kolektorze tlocznym,

| przekaznik cisnienia na kolektorze tlocznym,

| sonda hydrostatyczna w zbiorniku wody (1 szt. na zbiornik)

sygnalizatory pltywakowe w zbiorniku wody (2 szt. na zbiornik)

modut telemetryczny GSM/GPRS

uklad akumulatoréw do podtrzymania komunikacji obiektu z systemem monitoringu,

' antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego poziomu
sygnalu na obickcie.



d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wyS$wietlaczem oraz modul telemetryczny, do
ktorych wehodza nastepujace sygnaly:

| wejscia (24VDC)
kontrola poprawnosci zasilania,
kontrola poprawnej pracy przetwornicy czgstotliwosci,
kontrola cisnienia maksymalnego na kolektorze tlocznym,
kontrola zalania rurociagu ssawnego,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 1 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 2 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 3 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 4 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 4 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 5 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 5 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 6 na zasilaniu z przetwornicy,
potwierdzenie pracy pompy ZH nr 6 na zasilaniu z sieci,
potwierdzenie pracy pompy glebinowej nr 1,
potwierdzenie pracy pompy glebinowej nr 2,
tryb pracy automatycznej pompy ZH nr 1,
tryb pracy automatycznej pompy ZH nr 2,
tryb pracy automatycznej pompy ZH nr 3,
tryb pracy automatycznej pompy ZH nr 4,
tryb pracy automatycznej pompy ZH nr 5,
tryb pracy automatycznej pompy ZH nr 6,
tryb pracy automatycznej pompy glgbinowej nr 1,
tryb pracy automatycznej pompy glebinowej nr 2,
kontrola gotowosci pracy pompy ZH nr 1,
kontrola gotowosci pracy pompy ZH nr 2,
kontrola gotowosci pracy pompy ZH nr 3,
kontrola gotowosci pracy pompy ZH nr 4,
kontrola gotowosci pracy pompy ZH nr 5,
kontrola gotowosci pracy pompy ZH nr 6,
kontrola gotowosci pracy pompy glebinowej nr 1,
kontrola gotowosci pracy pompy glgbinowej nr 2,
poziom minimalny w zbiorniku nr 1 — sygnat z ptywaka,
poziom minimalny w zbiorniku nr 2 — sygnat z ptywaka,
poziom maksymalny w zbiorniku nr 1 — sygnatl z ptywaka,
poziom maksymalny w zbiorniku nr 2 — sygnal z ptywaka,
ciénienie tloczenia — sygnal analogowy z przetwornika ci$nienia (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

poziom w zbiorniku nr 1 — sygnat analogowy z sondy hydrostatycznej (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
mA,

o poziom w zbiorniku nr 2 — sygnal analogowy z sondy hydrostatycznej (4-20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA,

o prad pompy glebinowej nr 1 — sygnat analogowy z przetwornika pragdowego,
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o prad pompy glgbinowej nr 2 — sygnal analogowy z przetwornika pradowego,
Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigeciem 24VDC)
zataczenie przetwornicy czestotliwosei,

zataczenie awarii zbiorczej,

zataczenie pompy ZH nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy ZH nr 1 na zasilaniu z sieci,

zalaczenie pompy ZH nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy ZH nr 2 na zasilaniu z sieci,

zataczenie pompy ZH nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy ZH nr 3 na zasilaniu z sieci,

zalaczenie pompy ZH nr 4 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy ZH nr 4 na zasilaniu z sieci,

zalgczenie pompy ZH nr 5 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy ZH nr 5 na zasilaniu z sieci,

zalagczenie pompy ZH nr 6 na zasilaniu z przetwornicy,
zataczenie pompy ZH nr 6 na zasilaniu z sieci,

zatgczenie pompy glebinowej nr 1,

zataczenie pompy glgbinowej nr 2,

zadana czestotliwo$¢ pracy przetwornicy — sygnal analogowy,
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Oferta powinna obejmowa¢é réwniez:

wlaczenie do systemu monitoringu SUW po wykonanym montazu szafy sterowniczej
aktywacja licencji oprogramowania systemu monitoringu
| uruchomienie systemu wizualizacji na stacji bazowej
| uruchomienie przekazu telemetrycznego SUW wraz z nastawami zestawu pompowego
[ | przeszkolenie obslugi wraz z dokumentacja eksploatacyjng
|| pomiary elektryczne lacznie z protokolami pomiaréw
[l dojazd oraz praca serwisu
[] umieszczenie stalego nowego adresu IP karty SIM SUW w istniejacym bezpiecznym niepublicznym APN

chronigcym wszystkie obiekty rozproszone gospodarki wodno — §ciekowej ktore s3 eksploatowane przez
PUWK w Pasleku przy zachowaniu jednorodnosci operatora sieci GSM.

Zamawiajacy informuje, Zze obecnie funkcjonujace Centrum Dyspozvtorskie zlokalizowane w
Przedsiebiorstwie Ushug Wodno — Kanalizacyjnveh Sp. z 0.0. w Pasleku uzytkuje nastepujace systemy
monitoringu i wizualizacji pracy podleglych obiektow:

1) system HYDRONET;

2) system Vijeo Citect;

Z uwagi na ograniczenia wynikajace z uzvtkowania Kilku niezaleznych systemow monitoringu
Zamawiajacy preferuje wpigcie nowego obiektu SUW Anglity do uzvtkowanego systemu, lecz
jednoczesSnie dopuszeza rozwigzania rownowazne, to jest monitoring obiektéw na nowvm,

niezaleznvm systemie wizualizacji, pod warunkiem przeniesienia wszystkich istniejacvch juz
obiektow monitorowanych do tegoz systemu.




2.Dostawa sterylizatora UV do wody szt. 1

DANE TECHNICZNE STERYLIZATORA UV DO WODY PITNEJ :
 WYDAJNOSC ZNAMIONOWA:

Przeptyw nominalny przy transmisji T ;0= 95%, dawce 400)/m’ | 18-20m°/h
DANE TECHNICZNE:

Materiat Stal kwasoodporna

Wymiary | bN/D DN80/220

Klasa ochrony korpusu P66

Cisnienie pracy 10bar

Zalecana temperatura cieczy 0,5-50°C

Turbolizator jest

Prowadnica rury ostonowej Jest / 1 szt

Optyczny wskaiznik pracy promiennikdw UV Jest /1szt

System spustowy jest

Uktad pracy

Poziomo / pionowo

NISKOCISNIENIOWE PROMIENNIKI UV:

Typ promiennika UV

AM

Liczba promiennikéw UV - niskocisnieniowych

1/ amalgamatowe

Moc promiennika UV

130W

Trwatos¢ promiennika UV

Min 16000h

Moc promieniowania UVC

46 W UVC

UKLAD STEROWANIA: (1SZT.)

Zasilanie 220V - 240V
50/60Hz
Moc przytacza 160W
Materiat ABS
Kolor obudowy 5 RAL 7035

Klasa ochrony szafy sterowniczej IP 65
Klasa ochrony uktaddéw zasilajgcych IP 66
Zdalne wlaczanie/wytaczanie TAK
System alarmowy TAK
Dzwiekowy sygnalizator uszkodzenia promiennika UV TAK
Optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV TAK
Optyczny wskaZnik zasilania TAK
Licznik czasu pracy TAK
Licznik liczby wiaczen TAK
Wyjécie na elektrozawor TAK
Wprowadzenie sygnatu alarmowego na zewnatrz TAK

3. Dostawa dwoch przeptywomierzy z czujnikiem i przetwornikiem do pomiarow przeptywu wody

pitnej.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA:
- $rednica nominalna :DN100,

-doktadnos¢ pomiarowa : 0,4% wartosci mierzonej
iF

- wyktadzina: guma twarda NBR lub EPDM,

- szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika,

-modutowa budowa umotzliwiajgca zmiane wersji potgczeniowej (kompakt/ roztagczna)
-obudowa przetwornika odporna na korozje oraz agresywne warunki Srodowiskowe,




- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajace wykonane z materiatu odpornego na
agresywne Srodowisko,

- wyjscia prgdowe impulsowo-czestotliwosciowe i przekaznikowe szt. 3,

atest, dopuszczenie do rozliczen wody zimnej GUM, oraz PZH do kontaktu z wodg pitna.

DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA:

| Typy W obudowie z poliamidu lub stali nierdzewne;j
' Zasada pomiaru Elektromagnetyczna z wykorzystaniem pulsujacego pola stalego
Funkeje Pomiar przeplywu, dwa liczniki, odcigcie matego przeplywu, detekcja pustego
rurociggu, kierunek przeptywu, blad, czas pracy, wyjscie impulsowe, dozowanie,
przeptyw jedno/dwukierunkowy, przelgczniki graniczne, sterowanie jednostkg
CZYSZCZ3cq
Dokladnosé = 0,2 % = 1 mm/s (z uwzglednieniem biedu czujnika)
pomiarowa
Wyjscie pradowe 0...20 mA lub 4...20 mA + alarm
Obcigzenie < 800 Q
Stata czasowa: programowana w zakresie 0,1...30 s i
Wyjscie impulsowo- Czgstotliwosé: 0...10 kHz, 50% cyklu obcigzenia (jedno — i dwukierunkowe)
' czestotliwoSciowe Stata czasowa: programowana w zakresie 0,1...30 s
Aktywne: 24 V DC, 30 mA, 1 kQ <Ri < 10 k€, zabezpieczone przed zwarciem
Pasywne: 3...30 VDC, 110 mA, 200 Q <Ri <10 kQ
Wyjscie Przekaznik przetgczny
przekainikowe Obcigzenie: 42 VAC/2Alub24VDC/1 A
Wejscie cyfrowe 11...30 V DC, Ri=4,4 kQ
Czas aktywacji: 50 ms
Pl‘qd: Ipc1iv=2,5 mA, Ipcsoyv=7 mA
Czestotliwosé Zalezna od podlgczonego czujnika
wzbudzenia
Ustawienie zera Automatyczne
Impedancja >1x 107 0
wejsciowa elektrod
Separacja Wszystkie wejscia i wyjscia separowane galwanicznie
galwaniczna
Odcigcie malego W zakresie 0...9,9% przeplywu maksymalnego
przeplywu
Detekcja pustego Standardowo w wersji ,.kompakt” oraz w wersji ,,rozigcznej” pod warunkiem
rurociggu polaczenia czujnika z przetwornikiem za pomocg kabli specjalnych.
Temperatura Wersja z wyswietlaczem podczas ciaglej pracy: -20...+60°C
otoczenia Wersja bez wyswietlacza podczas ciaglej pracy: -20...+60°C
Wersja CT: -20...+50°C
Podczas magazynowania: -40...+70 °C, max. 95% wilgotnosci wzglednej
Odpornos¢ na 18...1000 Hz, przyspieszenie do 3,17 g, we wszystkich kierunkach,
drgania: zgodnie z DIN 1IEC 68-2-36
- w obudowie z
tworzywa sztucznego | 1...800 Hz, przyspieszenie do 1 g, we wszystkich kierunkach,
- wersja w obudowie | zgodnie z DIN 1IEC 68-2-36
panelowej 19”7
Stopien ochrony: IP 67 / NEMA 4X6 wg DIN IEC 529 oraz DIN 40050 (1 m H20 przez 30 min)
- w obudowie z P65
tworzywa sztucznego | IP 20/ NEMA 1 wg DIN IEC 529 oraz DIN 40050
- w obudowie ze stali
nierdzewnej
- wersja w obudowie
panelowej 197




Typy obudowy:

Wersja kompakt:
- poliamid wzmacniany wiéknem szklanym (IP67)
- stal nierdzewna AISI 316 (1.4436) (IP65)

Liczniki

Dwa o$miocyfrowe liczniki dla przeptywu w obu kierunkach Iub netto, z
mozliwosciag zabezpieczenia haslem przed skasowaniem.

Wyswietlacz

Podswietlany z tekstem alfanumerycznym, 3 linie po 20 znakéw do wskazania
natezenia przeplywu, stanu licznikéw, nastaw i bledoéw. Przepltyw zwrotny
wskazywany jest poprzez znak ujemny. Stata czasowa jak na wyjséciu pradowym.

Menu

Kaskadowe w jezyku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, wloskim,
hiszpanskim, rosyjskim i chinskim.

Komunikacja

Standard: bez komunikacji cyfrowej (obligatoryjnie dla wersji CT)
Opcja: dodawane moduty komunikacji cyfrowej: HART®, Profibus PA, Profibus
DP, Modus RTU/RS485, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet

Zasilanie

115230V AC, +10%..-15%, 50..60Hz
lub
11.30VDC{11.. 24V AC

Pobor mocy

17 VA dla zasilania 230 V AC
9W, In =380 mA, Ist =8 A (30 ms) dla zasilania 24 V DC
1T W, In=920 mA, Ist =4 A (250 s) dla zasilania 12 V DC

Parametry EMC

Zgodnie z IEC/EN 61326-1 (w kazdym otoczeniu)
Zgodnie z IEC/EN 61326-2-5

Masa

- w obudowie z
tworzywa sztucznego
- wersja w obudowie
panelowej 19”

0,75 kg

Certyfikaty i
dopuszczenia

Deklaracja zgodnosci EC, C-UL Universalversion, C-Tick, CSA/FM Klasie 1,
Div. 2, GUM

Do pomiardéw rozliczeniowych wody zimne;j:

- GUM (PL)

- MI-001 (EU) (wersja CT)

- PTB/OIML R49 (D/DK) (wersja CT)

Do pomiaroéw rozliczeniowych wody cieplej:

- PTB, DANAK OIML R75 (D/DK) (wersja CT)

Do pomiarow rozliczeniowych cieczy innych niz woda (mleko, piwo, ...):

- PTB, DANAK OIML R117 (D/DK) (wersja CT)




