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Zalgcznik nr 4

OPIS ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowieni

1.1, Przedmiotem zaméwienia jest wymiana fragmentu pokrycia dachu budynku uzytkowego
{od strony ulicy 3 Maja] przy PI. Grunwaldzkim 8 w Pasi¢ku

2. Wymagania dotyezace architektury

2.1. Formai standard wykonania powinna uwzgledniaé dotychezasowy rodzaj pokrycia dachu
obiektu, van

© Uzyte materialy powinny cechowaé sig trwaloscig uzytkowg zgodnie z
przeznaczeniem budynku,

*  Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieezeristwa pozarowexo,
bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienieznych i zdrowotnych
oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed halasemi drganiami, oszezednosci enersii

3. Ogolne informacje o obiekcie.

Obiekt zostal wybudowanyw latach 30- tych XX wieku, Przy pracach dekarskich nalezy
zachowaé zasade poszanowania pierwotng} idei architektoniczne), aby nie przekreslaé
waloréw architektonicznych budynku.

ZAKRES WYKONANIA PRAC DEKARSKICH REMONTOWYCH.

4, Roboty remontowe zawieraja:

4.1, wymiang pokrycia dachu, na dachéwke holenderke w odcieniach ezerwieni
4.2. wymiang deskowania i tacenia dachu,
4.3. ulozenie ekranu zabezpieczajacegoz folli dachowe}.
4.4, przemurowanie komin6w z ezapkami kominiarskimi

ezapek na lezace poziomo,
przecieranie istniejacych tynkéw kominéw wraz z pomalowaniem,
wymiane pokrycia dachéw facjat, polegajqca na wymianie deskowania, ulozeniu papy do
podtozy krytyeznych i ulozenie wierzchniej warstwy z papy przylepne} w odeieniu
ezerwieni

4.7. docieplenie zewnetrznych scian facjat,
4.8. wymiang rynien budynku podstawowego /od strony ul. 3 Maja oraz podworzal.
4.9. wymiang paséw nadrynnowych, koszy oraz podokiennikéw okiennych facjat,
4.10.wymiang rur spustowych w odeinkach 1,0 m budynku podstawowego /odstrony ul. 3

Maja i podworza/
4.LL.wymiane rynien i rur spustowyeh facjat,
4.12, wymiana instalacji odgromowej na remontowanym fragmencie dachu wraz z badaniami
po zakoviezeniu,
4.13. polaé dachowa od strony zachodniej /Sciana szezytowa/ wysunaé poza lico muru na
szerokosé 40em
Szezegdtowy zakres robst okreslajq przedmiary poszezegdlnych branZ.

lezacymi” wraz z wykonaniem

RR ain

Poszezegdlne roboty dekarskie powinny byé wykonane w sposéb aby okreslaly w

szezegdlnosei standardy oraz jakosé wykonania robét budowlanych, wlaseiwosci robot



bucowlanych. oceng prawidlowosci wykonania robst budowlanych oraz kolejnosei
wykonania robot budowlanych, zgodnych z przepisami Prawa budowlanegoi aktéw
prawnych regulujacych realizacje prawidtowego w/w procesu budowlanego.

5. Ogélne wytyczne dotyezace remontu,

nie ogranicza sig rozwigzan konstrukeyjnych remontu dachu obiektu,
bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukeji,
optymalne koszty do zaproponowanego rozwiazania,

6.

6.1, Wykonawea przed rozpoczeciem robét remontowych dokona wizji lokalnej budynku, ©

ktérym mowa w przedmiocie zaméwienia,
6.2. Wykonawea dokona wszystkich potrzebnych pomiarw, uzgodniei oraz ewentualnych

dodatkowych ekspertyz oraz sprawdzeh w celu okreslenia podstaw do opracowai
wyceny wlasne},


