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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w nawiązaniu do punktu VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pasłęk, Zamawiający - Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym brzmieniu: 
 1. W rozdziale 4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8. umieszczono opis, z którego wynika iż należy wykonać:  

Część 2 - budowa sieci wodociągowej kol. Rogajny gm. Pasłęk, jest robotą budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej cp 110 PE L=2962,5m. z odgałęzieniami wodociągowymi cp32PE L=27.7m. oraz kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości. Rogajny. Według załączonego przedmiaru robót należy wykonać sieć wodociągową z rur: 

PEI00 RC PNI0 o śr.110mm 

L=4,7m 

      PE100 RC PN16 o śr.ll0mm 
L=4,8m 

      PE o śr.90mm 
L=6,Om  

W kosztorysie brakuje sieci wodociągowej cp 110 PE L=2962,5m.  Które wartości zatem są prawdziwe i które należy umieścić w kosztorysie? 

 2. Część 3 - budowa kanalizacji sanitarnej Etap I Pasłęk - Gryżyna, jest robotą budowlaną polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz pompowni ścieków w miejscowości Gryżyna, obejmująca następując: zakres: 

- rurociąg tłoczny o średnicy 160mm z rur PE 100-RC z płaszczem ochronnym z PE lub PP o długości 3351.0 m, 

-  siec grawitacyjna z rur kielichowych PYC gładkich o ściance litej klasy „S" 

-  pompownia ścieków jednokomorowa zasilana linią kablową YKXS 4x16 od złącza kablowego do projektowanych szafek sterowniczych. Pompownia ścieków ma być objęta w okładzie
automatycznego systemem monitoringu składającego się z dwóch podstawowych elementów: 
obiekt zdalny przepompownia ścieków wyposażony w moduł telemetryczny
GSM/GPRS/EDGE, obiekt lokalny - istniejące Centrum Dyspozytorskie. siedziba PUWK Pasłęku. 
Według załączonego przedmiaru robót należy wykonać rurociąg tłoczny o średnicy 160mm z 
rur PE OO-RC z płaszczem ochronnym o długości 3312,50 m.  

W przedmiarze robót nie ujęto w ogóle robót związanych z zasilaniem przepompowni PGR (tak jak to zrobiono np. w przedmiarze robót na zasilanie SPC w Rogajnach). 
Odpowiadając na powyższe zapytanie informujemy, jak niżej: 

odp. na pyt. Nr 1.

Wykonawca winien dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego, przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Niezależnie od powyższego podajemy pozycje przedmiaru; 1.1., 1.2., 1.8., 1.9.

odp. na pyt. Nr 2.

Wykonawca winien dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego, przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Niezależnie od powyższego załączamy do SIWZ na stronie internetowej przedmiar. 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
