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Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w nawiązaniu do punktu VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku, Zamawiający - Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następującym brzmieniu: 
 1. Wg SST 

 a) 1. Branża drogowa: Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa łamanego o frakcji od O do 8 mm. Do wypełniania spoin stosuje się mieszankę kruszywa łamanego o frakcji od 2 do 8 mm.

 b) 5.4 Podsypka: Do wykonania podsypki i spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować kruszywo łamane o frakcji 0 - 8 mm. 

 c) 5.5.6 Wypełnienie spoin: Spoiny wypełniać miałem 2 - 8 mm wg zaleceń z pkt. 5.5.5 (Ułożoną nawierzchnie z kostki zasypuje się miałem o uziarnieniu od 0 do 8 mm)" Wg opisu, kosztorysu ofertowego i rysunków podsypka z miału kamiennego frakcji 2 - 8 mm lub 0 - 8 mm. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżność oraz czy Zamawiający do wykonania podsypki i spoinowania nawierzchni pozwoli zastosować miał kamienny frakcji 0 - 5 mm, który jest dostępny na naszym rynku lokalnym.

 2. Zgodnie z projektem branży drogowej rys. nr 5.4 i 5.5 obróbkę słupa, hydrantu oraz włazu żeliwnego należy wykonać z kostki kamiennej granitowej owym. 5x5x5 cm koloru naturalnego, brak w kosztorysie ofertowym pozycji kosztorysowej. na ułożenie tego typu kostki.  

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o ułożenie kostki granitowej o wym. 5x5x5 cm. 

 3. D 04.04.02/1998 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. KŁSM:  Wg pkt. 5.5 na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na powierzchni od 400 do 800 m2. Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis.
 4. W opisie przedmiotu zamówienia podane jest aby kostkę granitową zamulać miałem 2-8. Otóż 2-8 to jest grys bez drobnej frakcji 0-2, więc zamulanie jest niemożliwe. Możliwe jest w przypadku frakcji 0-8.

 5. Czy krawężnik określony jako ciosany to krawężnik surowo-łupany? Czyli o fakturze takiej jak nowa kostka granitowa? Jaki może być najkrótszy kawałek? Podana jest tylko szerokość i wysokość.

 6. Kostka nowa czy z rozbiórki? Jak nowa to kolor naturalny, więc obojętnie jaki?
 7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podsypki z miału kamiennego 2/8 na podsypkę cementowo- piaskową? 

 8. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podsypki z miału kamiennego 2/8 na podsypkę z miału kamiennego 0/4 ? 

 9. Proszę o określenie sposobu wykończenia powierzchni kostki kamiennej ciętej 16x16x8 W kolorze czarnym (ściek) oraz 10x10x10 Czy ma to być powierzchnia płomieniowana? 

 10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kostki kamiennej 16x16x8 ciętej w kolorze czarnym (ściek) na kostkę łupaną 15/17 W kolorze czarnym? 

 11. Co Zastanawiający rozumie przez określenie "Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm".  W pozycjach 66 d 5 I 67 d 5 kosztorysu branży drogowej? Czy chodzi o kostkę łupaną 7/9 ?

 12. Jaki materiał Zamawiający przewiduje do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej a Jaki do spoinowania nawierzchni z kostki betonowej? 

 13. Proszę o potwierdzenie że nawierzchnia z kostki betonowej opisana w pozycjach 71 d 6 i 72 d 6 ma być wykonana na podsypce piaskowej a nie na podsypce cementowo-piaskowej.

 14. Czy kostka kamienna zastosowana do obróbki hydrantu i włazu studni kanalizacyjnej opisana jako 5x5x5 to kostka cięta czy kostka łupana 4/6?  

 15. Czy zamawiający dopuszcza zmianę krawężnika kamiennego ciosanego 15x30 na krawężnik kamienny cięty 15x30?

 16. Czy kostka na jezdni ma być układana zgodnie z rysunkiem "Obróbka nawierzchni jezdni" ?Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie kostki w rzędy prostopadle do kierunku ruchu?  

 17. Czy pielęgnacja drzew i krzewów przez okres umowy (punkt 101 d 9 kosztorysu ofertowego) oznacza konieczność pielęgnacji drzew i krzewów w całym okresie trwania gwarancji ? 
Odpowiadając na powyższe zapytanie informujemy, jak niżej: 


odp. na pyt. Nr 1, 4, 7, 8.

Zamawiający dopuszcza stosowanie miału kamiennego na podsypkę i spoinowanie  frakcji 0 - 5 mm

odp. na pyt. Nr 2.

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego. Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie materiałem pomocniczym ułatwiającym wyliczenie wartości przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być ceną ryczałtową obejmującą całość kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. 
odp. na pyt. Nr 3.

Decyzję w tej sprawie podejmie Inspektor Nadzoru w czasie realizacji zadania.
odp. na pyt. Nr 5.

Zgodnie z projektem, z wykorzystaniem krawężnika z rozbiórki. Długość według potrzeb.
odp. na pyt. Nr 6.

Zgodnie z projektem, z wykorzystaniem materiału z rozbiórki.

odp. na pyt. Nr 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.

Zgodnie z projektem

odp. na pyt. Nr 12.

Kostka kamienna - miał kamienny, kostka betonowa piasek.
odp. na pyt. Nr 17.

W okresie realizacji umowy, tzn również przez okres rękojmi.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
