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ul. Firmowa Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2 Jezdnia z asfaltobetonu
3 Chodnik z kostki betonowej
4 Zjazdy na posesje z kostki betonowej
5 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha 2.700

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych

ha 2.700

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 2.700

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych, o grubości śr. 20 cm na podbudowie z kruszywa gr.
20 cm

m2 50.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości śr.
20 cm na podbudowie z kruszywa gr. 10 cm

m2 60.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą
betonową

m 50.000

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą betono-
wą

m 50.000

8
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na
miejsce wskazane przez inwestora - odległośc uzgodnic z
inwestorem

m3 48.450

9
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z
wywozem na odkład samochodami samowyładowczymi
na miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgod-
nic z inwestorem).

m3 3775.120

10
d.1

D-02.01.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu zagęsz-
czalnego dowiezionego wraz z zagęszczeniem o wys. do
3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV

m3 206.310

2 Jezdnia z asfaltobetonu
11
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 10 cm - uporządkowanie dna wykopu

m2 3633.800

12
d.2

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miej-
sce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV

m3 363.380

13
d.2

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku. Zagęszczenie mechanicz-
ne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 3633.800

14
d.2

D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną (zgodnie
z SST)

m2 3633.800

15
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 3633.800

16
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem. Przyjęto wszystkie krawęż-
niki na całej inwestycji

m 870.000

17
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem. Przyjęto wszystkie krawęż-
niki na całej inwestycji

m 150.000

18
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3 81.600

19
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2 3633.800

20
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2 3220.000

21
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 3220.000

22
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 3220.000

23
d.2

D-05.03.05 Podbudowa z asfaltobetonu AC 22P - grubość po za-
gęszcz. 8 cm wraz z regulacją urządzeń

m2 3220.000

24
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum).

m2 3220.000

25
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 3220.000

26
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążąca
- grubość po zagęszcz. 6 cm wraz z regulacją urządzeń

m2 3220.000

27
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum).

m2 3220.000

28
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 3220.000

29
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieralna
- grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2 3220.000

3 Chodnik z kostki betonowej
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
30
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokośc - 10 cm uporządkowanie dna
wykopu

m2 1887.310

31
d.3

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miej-
sce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV

m3 188.731

32
d.3

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku. Zagęszczenie mechanicz-
ne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 1887.310

33
d.3

D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną (zgodnie
z SST)

m2 1684.000

34
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 1684.000

35
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 850.000

36
d.3

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 51.000

37
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2 1654.000

38
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2 30.000

39
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2 30.000

40
d.3

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor gru-
bość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń.

m2 1684.000

4 Zjazdy na posesje z kostki betonowej
41
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokośc - 70 cm uporządkowanie dna
wykopu

m2 500.000

42
d.4

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miej-
sce wskazane przez inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV

m3 350.000

43
d.4

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku. Zagęszczenie mechanicz-
ne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 500.000

44
d.4

D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną (zgodnie
z SST)

m2 500.000

45
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

m2 420.000

46
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 40.000

47
d.4

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 2.400

48
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2 420.000

49
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2 420.000

50
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor
grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń.

m2 420.000

5 Wykończenia
51
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm. Pod studnie, wpusty

m2 309.480

52
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt
kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół.

m2 1900.000

53
d.5

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją, wraz z humusowa-
niem.

m2 1900.000

54
d.5

D-07.01.01 Ręczne malowanie symboli farbą - cienkowarstwowe m2 24.000

55
d.5

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 5.000

56
d.5

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 5.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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ul. Firmowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta ha

450.00*60.00/10000 ha 2.700
RAZEM 2.700

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy,
zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych

ha

450.00*60.00/10000 ha 2.700
RAZEM 2.700

3
d.1

D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha

450.00*60.00/10000 ha 2.700
RAZEM 2.700

4
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości śr. 20
cm na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

5
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości śr. 20 cm na podbudowie
z kruszywa gr. 10 cm

m2

60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm z ławą betonową m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

8
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na miejsce wskazane
przez inwestora - odległośc uzgodnic z inwestorem

m3

50.00*0.40+60.00*0.30 m3 38.000
50.00*0.15*0.30+50.00*0.08+50.00*0.08*0.30+50.00*0.06 m3 10.450

RAZEM 48.450
9

d.1
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład sa-

mochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora (odleg-
łośc uzgodnic z inwestorem).

m3

 
3275.12+500.00 m3 3775.120

RAZEM 3775.120
10
d.1

D-02.01.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu zagęszczalnego dowiezionego
wraz z zagęszczeniem o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV

m3

 
206.31 m3 206.310

RAZEM 206.310
2 Jezdnia z asfaltobetonu

11
d.2

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm - uporządko-
wanie dna wykopu

m2

414.00*6.70+120.00+620.00+120.00 m2 3633.800
RAZEM 3633.800

12
d.2

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez in-
westora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

3633.80*0.10 m3 363.380
RAZEM 363.380

13
d.2

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.

m2

3633.80 m2 3633.800
RAZEM 3633.800

14
d.2

D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną (zgodnie z SST) m2

3633.80 m2 3633.800
RAZEM 3633.800

15
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm.

m2

3633.80 m2 3633.800
RAZEM 3633.800

16
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. Przyjęto wszystkie krawężniki na całej inwestycji

m

414.00*2-150.00+24.00+20.00+28.00+50.00+20.00 m 820.000
50.00 m 50.000

RAZEM 870.000
17
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem. Przyjęto wszystkie krawężniki na całej inwestycji

m

29.00+36.00+29.00+56.00 m 150.000
RAZEM 150.000
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ul. Firmowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem m3

1020.00*0.08 m3 81.600
RAZEM 81.600

19
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

3633.80 m2 3633.800
RAZEM 3633.800

20
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

414.00*6.00+100.00+520.00+116.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

21
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

22
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

23
d.2

D-05.03.05 Podbudowa z asfaltobetonu AC 22P - grubość po zagęszcz. 8 cm wraz z regula-
cją urządzeń

m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

24
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

25
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

26
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążąca  - grubość po
zagęszcz. 6 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

27
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

28
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

29
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz.
4 cm wraz z regulacją urządzeń

m2

3220.00 m2 3220.000
RAZEM 3220.000

3 Chodnik z kostki betonowej
30
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokośc
- 10 cm uporządkowanie dna wykopu

m2

(28.00+67.00+59.00+105.00+32.00+92.00+414.00)*2.23 m2 1777.310
110.00 m2 110.000

RAZEM 1887.310
31
d.3

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez in-
westora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

1887.31*0.10 m3 188.731
RAZEM 188.731

32
d.3

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.

m2

1887.31 m2 1887.310
RAZEM 1887.310

33
d.3

D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną (zgodnie z SST) m2

(28.00+67.00+59.00+105.00+32.00+92.00+414.00)*2.00 m2 1594.000
90.00 m2 90.000

RAZEM 1684.000
34
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm.

m2

(28.00+67.00+59.00+105.00+32.00+92.00+414.00)*2.00 m2 1594.000
90.00 m2 90.000

RAZEM 1684.000
35
d.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

28.00+67.00+59.00+105.00+32.00+92.00+414.00 m 797.000
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ul. Firmowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53.00 m 53.000

RAZEM 850.000
36
d.3

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

850.00*0.06 m3 51.000
RAZEM 51.000

37
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(28.00+67.00+59.00+105.00+32.00+92.00+414.00)*2.00 m2 1594.000
60.00 m2 60.000

RAZEM 1654.000
38
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

39
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

40
d.3

D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubość 8 cm układanej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń.

m2

 
1684.00 m2 1684.000

RAZEM 1684.000
4 Zjazdy na posesje z kostki betonowej

41
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokośc
- 70 cm uporządkowanie dna wykopu

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

42
d.4

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez in-
westora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

500.00*0.70 m3 350.000
RAZEM 350.000

43
d.4

D-04.02.01 Warstwa odcinająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm.

m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

44
d.4

D-02.03.01 Wzmocnienie podłoża geowłókniną seperacyjną (zgodnie z SST) m2

500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000

45
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm.

m2

90.00+150.00+100.00+80.00 m2 420.000
RAZEM 420.000

46
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

47
d.4

D-08.01.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

40.00*0.06 m3 2.400
RAZEM 2.400

48
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

420.00 m2 420.000
RAZEM 420.000

49
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

420.00 m2 420.000
RAZEM 420.000

50
d.4

D-
05.03.23a

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 100% kolor grubość 8 cm układanej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń.

m2

 
420.00 m2 420.000

RAZEM 420.000
5 Wykończenia

51
d.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm. Pod studnie, wpusty

m2

(2.04*2)*26 m2 106.080
(3.39*2)*30 m2 203.400

RAZEM 309.480
52
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowa-
nie terenu wokół.

m2

1900.00 m2 1900.000
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ul. Firmowa Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1900.000

53
d.5

D-06.01.01 Wykonanie trawników z pielęgnacją, wraz z humusowaniem. m2

1900.00 m2 1900.000
RAZEM 1900.000

54
d.5

D-07.01.01 Ręczne malowanie symboli farbą - cienkowarstwowe m2

24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

55
d.5

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

56
d.5

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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